 CARMANSCAN VG
Инструкция по измерению сигналов напряжения вторичной цепи зажигания
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Измерение сигналов напряжения вторичной цепи.


    -  Терминалы осциллографа VG





�





                     [ Рис.1 Каналы осциллографа VG]








Как показано на рисунке [Рис.1] для измерения сигналов можно использовать 3 канала:   CH1 – Для положительного напряжения, CH2 – Для отрицательного напряжения и CH3 – Для  клещей Триггера.


Клещи Триггера необходимы для определения сигнала первого цилиндра. Если клещи Триггера не подсоединены, то сканер не сможет верно распознать сигнал.


Указанные каналы используются в определенном порядке только для получения сигналов вторичной цепи зажигания, для других измерений можно использовать все каналы.
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Тип с Трамблером


1) Клещи вторичного зажигания:


- [ Рис.3 ] Соедините клещи Вторичного зажигания к центральному проводу Трамблера и к каналу №2 сканера.


* Если сигнал напряжения отрицательный, то подключите к каналу №2, а если положительный, то к каналу №1.


2) Клещи Триггера (синхронизации): 


- [ Рис.3 ] Необходимы для распознавания цилиндров. Подключите к высоковольтному кабелю №1 проводов зажигания.


- Обратите внимание, что на клещах триггера указано направление подключение клещей к проводам (SPARK PLUG).

















                             


                       [ Рис.2 Клещи Триггера ] 
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[ Рис.3 Тип с Трамблером ] 

































































































































































































































































                             























Осциллограф


XII.PROGRAM DOWNLOAD














CARMANSCAN VG Manual














2. Тип без Трамблера (DLI) 


1) Клещи вторичного зажигания


- Подключите клещи для вторичной цепи к высоковольтным проводам 1 или 2 и к каналу №1 сканера.  


[Высоковольтные провода №1 и 3 на рис.4]


- Подключите клещи для вторичной цепи к высоковольтным проводам 3 и 4 и к каналу №2 сканера.  


             [Высоковольтные провода № 2 и 4 на рис.4]


* Если после подключения сигнал не определен, поменяйте полярность каналов, переключив провода с канала №1 сканера на канал №2 и обратно.


* Второй кабель вторичного зажигания в стандартной комплектации не идет.





2) Клещи Триггера


- Для определения цилиндра подключите клещи триггера к высоковольтному проводу 1-го цилиндра.


Если 1-й цилиндр положительный, то переверните клещи триггера в обратную сторону, для появления сигнала на дисплее сканера. [No.1 high-tension cable Рис.4]
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   [ Рис.4 Тип DLI]
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3. Катушка на свече (COP) 


- В данном случае катушка расположена сразу на свече без высоковольтных проводов. Этот тип может быть двух видов: 


- Когда катушка и свеча разборные. 


 - Когда катушка и свеча не разборные.


При наличие такой системы зажигания подключиться к вторичной цепи зажигания невозможно, для этого необходим специальный съемник.


Способ измерения с системой разборного типа.


1) Отсоедините трубку.  Рис. 4 


�


               [ Рис. 4 ] 


    2) Отсоедините удлинитель и подключите высоковольтные провода.


- Один конец провода подключите к катушке. 


- Второй конец провода подключите к свече. Одновременно на всех цилиндрах. Рис. 5 




















            


             [ Рис. 5 ]
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3) Подсоедините клещи для вторичного зажигания к высоковольтному проводу.


- Убедитесь в том, что полярность кабелей совпадает с полярностью выходов осциллографа сканера.  Рис. 6


- Подключите клещи триггера к проводу 1-го цилиндра сканера.

















   


                         








    








   [ Рис. 6 ]
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Метод тестирования неразборного типа.


Соедините кабель как указано на рисунке.  Рис. 7 


- Соедините высоковольтный кабель со свечей.


- Соедините кабели на все цилиндры.


























                            








       


                       [Рис. 7] 


2) Соедините второй конец свечи с удлинительной трубкой типа COP.  Рис. 8 


- Подключитесь к каждому цилиндру.




















                       [ Рис. 8 ]


                        [Рис. 8]
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Закрепите клещи для Вторичного зажигания на высоковольтном проводе.


- После этого обратите внимание на то, какая полярность у катушки.  Рис. 9 


- Присоедините клещи триггера на кабель 1-го цилиндра для распознавания сигналов    по каждому цилиндру.























                            














                       [ Рис. 9 ] 


* Пользователю рекомендуется заранее изготовить специальный комплект высоковольтных кабелей для измерения системы COIL ON PLUG (COP). Они должны различаться по длине и толщине в зависимости от системы COP.


* Методы тестирования в данном случае такие же, как и при тестировании системы DLI.


* Можно использовать высоковольтные провода, которые имеют наконечник, как у свечи. А можно использовать специально подготовленную свечу, как показано на рисунке [ Рис. 7].
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